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De technische info is enkel ter informatie en is niet bindend, deze informatie kan steeds gewijzigd worden.

De tekeningen en foto’s kunnen niet gebruikt worden zonder toestemming van IDL.

Omschrijving Blz | H Dikte | Stucco | Glad | Houtnerf | Gelijnd | Zonder Ribbel
mm | mm Profilering
1. Compatibel op R1/R2 3 500 | #40 | X X
crawford R3/R4 3 600 | ¥45 | X X
R38/R39 4 |500 |70 |X X
2. compatibel op R5/R6 5 610 | 45 | X X
nassau
R7/R8 5 | 673 |+#45 | X X
R21/R38 6 |500 |+80 |X X
3. compatibel op R26 7 500 | +42 X X
horman
R27 7 | 625 | £42 X X
R28 8 | 750 | 42 X X
R46 8 | 600 |80 |X X
4. compatibel op R9 9 582 | £50 | X X
indus
5. compatibel op R10/R11 9 600 | £50 | X X
clever
6. compatibel op R46 10 | 600 | £80 | X X
novoferm
7. compatibel op R33 11 | 610 | #40 X X
Hoesch/L door
R45 11 | 610 | 40 X X
R35 12 | 610 | 40 | X X
R34 12 | 610 | 40 X X
V30 13 | 610 | 40 | X X
8. compatibel op R12/R16 14 | 510 | #42 | X X
Apco-Thyssen
R13/R17 15 | 600 | 42 | X X
9. compatibel op R19 16 | 550 | #45 X X
henderson
10. compatibel op R20 16 | 500 | #45 | X X
lindab
11. compatibel op R22 17 | 600 | #40 | X X
ADK
12. compatibel op R23/R24 17 | 535 | #45 | X X
EMG/overdoor
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Omschrijving Blz | H Stucco | Glad | Houtnerf | Gelijnd | Zonder Ribbel
Profilering
13. compatibel op R41 18 | 500 | +40 X Vert.
Ldoor/windsol/Miba
R42 18 | 610 | ¥40 X Vert.
R43 19 | 555 | £40 X X
R44 19 | 555 | £40 X X
R47 20 | 610 | #40 | X X
V24 20 | 500 | #40 X X
V28 21 | 500 | +40 X X
V29 21 | 500 | +40 X X
V26 22 | 500 |40 | X X
V34 22 | 610 |40 | X X
V27 23 | 500 |40 | X X
V33 23 | 610 |40 | X X
V11 24 | 610 | £40 X X
V12 24 | 500 | £40 X X
V9 25 | 500 | 40 X cassette
14. compatibelop L | V31 25 | 555 | +40 X X
door
15. compatibel op Vi 26 [ 560 | ¥42 | X X
IDL
V3 26 | 560 |42 | X X
19 27 | 510 | £42 X X
R12/R16 27 | 510 | ¥42 X X
R13/R17 28 | 600 | 42 X X
V16 28 | 560 | +42 X X
V32 29 | 560 | +42 | X X
11/12 29 | 497 | £50 X X
114/115 30 | 497 |50 | X X
113 30 | 510 | #80 | X X
16. rolluikprofielen 31
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1.PANELEN COMPATIBEL OP CRAWFORD

Vooraanzicht R1/R2

vertanding: trap

—

Artikelnr R1/R2
Benaming Pan compatibel op Crawford
Dikte paneel 1+ 40mm
Staalversterking 30x1mm
Hoogte 500mm
Materiaal R1=staal
R2=alu
Plaat buitenzijde Stucco

Plaat binnenzijde

R1=stucco ral 9010
R2= alu brut stucco

Uitzicht Gelijnd
kleuren R1=9010
R2=alu brut
Vingerveilig Nee
Lengte Std lengtes 4100, 5100 en 6100mm

Vooraanzicht R3/R4

vertanding: trapezium

ol

Artikelnr R3=staal
R4=alu
Benaming Pan compatibel op Henderson ribbel
Dikte paneel +45mm
Staalversterking 30x1mm
Hoogte 600mm
Materiaal R3=staal
R4=alu
Plaat buitenzijde Stucco
Plaat binnenzijde | R3=stucco ral 9010
R4=alu brut
Uitzicht Gelijnd
kleuren R3 =ral 9010
R4= alu brut
Vingerveilig Nee
Lengte R3 = Std lengte 6200mm
R4= std lengte 6200mm
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Vooraanzicht R38/R39

Vertanding: trap

Artikelnr R38/R39
Benaming Pan compatibel op Crawford 70mm
Dikte paneel +70mm
Staalversterking 30x1mm
Hoogte 500mm
Materiaal R38=staal
R39=alu
Plaat buitenzijde Stucco

Plaat binnenzijde

R38=stucco ral 9010, gelijnd
R39= alu brut stucco

Inter Door Line Klein Frankrijkstraat 1 9600 Ronse

Uitzicht Gelijnd
kleuren R38 =Ral 9010
R39=alu brut
Vingerveilig Nee
Lengte Std lengte 6100mm
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2.PANELEN COMPATIBEL OP NASSAU

Vooraanzicht R5/R6

Vertanding: trapezium

~

Artikelnr R5/R6
Benaming Pan compatibel op Nassau
Dikte paneel +45mm
Staalversterking 30x1mm
Hoogte 610mm
Materiaal R5= staal
R6= alu
Plaat buitenzijde Stucco

Plaat binnenzijde

R5= stucco ral 9010
R6= alu brut stucco

Uitzicht Gelijnd

kleuren Ral 9010

Vingerveilig Nee

Lengte Op lengte verkrijgbaar tijdens productie.

Maximale lengte is 12200mm.
Voorraadlengte is 6200 en 8500mm

Vooraanzicht R7/R8

Vertanding: trapezium

ol

Artikelnr R7/R8
Benaming Pan compatibel op Henderson ribbel
Dikte paneel +45mm
Staalversterking 30x1mm
Hoogte 673mm
Materiaal R7=staal
R8=alu
Plaat buitenzijde Stucco
Plaat binnenzijde | R7 =stucco ral 9010
R8= alu brut
Uitzicht Gelijnd
kleuren R7=Ral 9010
R8= alu brut
Vingerveilig Nee
Lengte Std lengte 6200mm
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Vooraanzicht R21/R38

IPTE————— PR SR e

Inter Door Line

Klein Frankrijkstraat 1

9600 Ronse

Tand

Groef

Artikelnr R21/R38

Benaming Pan 80

Dikte paneel + 80mm

Staalversterking 30x1mm

Hoogte 500mm

Materiaal R21 = staal
R38 =alu

Plaat buitenzijde Stucco

Plaat binnenzijde | R21 = stucco ral 9010
R38 = alu brut

Uitzicht Gelijnd

kleuren R21 =ral 9010
R38 =alu brut

Vingerveilig Nee

Lengte Op lengte verkrijgbaar tijdens productie.
Maximale lengte is 12200mm.
Voorraadlengte 10000mm
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3.PANELEN COMPATIBEL OP HORMAN

Vooraanzicht R26

Vertanding: vingerveilig

i

Artikelnr R26

Benaming Pan compatibel op Horman
Dikte paneel +42mm

Staalversterking /

Hoogte 500mm

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde

stucco, gelijnd

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd ral 9010

Uitzicht Gelijnd, 3 lijnen
kleuren Ral 9002
Vingerveilig Ja

Lengte Std lengte 6300mm

Vooraanzicht R27

Vertanding= vingerveilig

i

Artikelnr R27

Benaming Pan compatibel op Horman
Dikte paneel +42mm

Staalversterking /

Hoogte 625mm

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde

stucco, gelijnd

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd ral 9010

Klein Frankrijkstraat 1

Uitzicht Gelijnd, 4 lijnen

kleuren Ral 9002

Vingerveilig Ja

Lengte Std lengte 6300mm
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Vooraanzicht R28

Vertanding: vingerveilig

i

Artikelnr R28

Benaming Pan compatibel op Horman
Dikte paneel +42mm

Staalversterking /

Hoogte 750mm

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde

stucco, gelijnd

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd ral 9010

Uitzicht Gelijnd, 5 lijnen
kleuren Ral 9002
Vingerveilig Ja
Lengte Std lengte 6300mm
Zijaanzicht R46
Artikelnr R46
s Benaming Pan compatibel op Horman
Dikte paneel + 80mm
’ Staalversterking Nee
Hoogte 610
R Materiaal Staal
Plaat buitenzijde Stucco gelijnd
! Plaat binnenzijde | Stucco gelijnd ral 9010
i I Uitzicht Gelijnd, 4 lijnen, (122mm)
kleuren Wit
Vingerveilig nee
g - Lengte Std lengte 6300mm
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4 PANELEN COMPATIBEL OP INDUS

Vooraanzicht R9

B e L B e {

Vertanding: trapezium

ik

Artikelnr R9

Benaming Pan compatibel op Indus
Dikte paneel 1+ 50mm
Staalversterking 30x1mm

Hoogte 582mm

Materiaal Alu

Plaat buitenzijde Stucco

Plaat binnenzijde | Stucco alu brut

Uitzicht Gelijnd

kleuren Alu brut

Vingerveilig Nee

Lengte Op lengte verkrijgbaar tijdens productie.

Maximale lengte is 12200mm.
Voorraadlengte is 6200 en 8500mm

5.PANELEN COMPATIBEL OP CLEVER

Vooraanzicht R10/R11

Vertanding:trap

—

Artikelnr R10/R11
Benaming Pan compatibel op Clever
Dikte paneel + 50mm
Staalversterking 30x1mm
Hoogte 600mm
Materiaal R10= staal
R11l=alu
Plaat buitenzijde Stucco

Plaat binnenzijde

R10 = stucco ral 9010
R11= alu brut stucco

Inter Door Line

Klein Frankrijkstraat 1

9600 Ronse

Uitzicht Gelijnd
kleuren R10=ral 9010
R11 =alu brut
Vingerveilig Nee
Lengte Std lengte 6100mm
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6.PANELEN COMPATIBEL OP NOVOFERM

Zijaanzicht R46

(443

Artikelnr R46

Benaming Pan compatibel op Horman
Dikte paneel + 80mm

Staalversterking Nee

Hoogte 610

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde

Stucco gelijnd

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd ral 9010

Uitzicht

Gelijnd, 4 lijnen, (122mm)

Inter Door Line

Klein Frankrijkstraat 1

9600 Ronse

kleuren Wit

Vingerveilig nee

Lengte Std lengte 6300mm
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7.PANELEN COMPATIBEL OP HOESCH/L-DOOR

Vooraanzicht R33 TandJ Groef
Artikelnr R33
Benaming Pan 40 compatibel op Hoesch/L-door/
Alpha-door
Dikte paneel 1+ 40mm
Staalversterking /
Hoogte 610mm
Materiaal Staal
Plaat buitenzijde Glad, 4 lijnen
Plaat binnenzijde | Glad gelijnd
Uitzicht 4 lijnen (122mm)
kleuren Ral 9002
Vingerveilig Nee
Lengte Std lengte 6300mm
Vooraanzicht R45 Tand Groef

Inter Door Line

Klein Frankrijkstraat 1

Artikelnr R45
Benaming Pan compatibel op Hoesch
Dikte paneel +40mm
Staalversterking /
Hoogte 610mm
Materiaal Staal
Plaat buitenzijde Glad niet gelijnd ral 9002
Plaat binnenzijde | Glad gelijnd
Uitzicht Volledig glad
kleuren Ral 9002
Vingerveilig Nee
Lengte Std lengte 6300mm
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Vooraanzicht R35

Groef

Artikelnr R35
Benaming Pan 40 compatibel op Alpha Door,
L-door

Dikte paneel +40mm

Staalversterking /

Hoogte 610mm

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde Stucco

Plaat binnenzijde | Glad gelijnd

Uitzicht 4 lijnen (120mm)

kleuren Ral 9002

Vingerveilig Nee

Lengte Std lengte 6300mm
Vooraanzicht R34 Tand Groef

Artikelnr R34
Benaming Pan 40 compatibel op Hoesch/L-door/
Alpha-door

Dikte paneel 1+ 40mm

Staalversterking /

Hoogte 610mm

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde Glad, ribbing 8mm

Plaat binnenzijde | Glad gelijnd

Uitzicht Ribbing 8mm

kleuren Ral 9010

Vingerveilig Nee

Lengte Std lengte 6300mm
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Vooraanzicht V30

019/00S

|
A
-

[24%

Tand

&

Groef

Artikelnr V30

Benaming Pan 40 vingerveilig gelijnd
Dikte paneel + 40mm

Staalversterking /

Hoogte 610 mm

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde Stucco

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd

Uitzicht

4 lijnen (122mm)

&F kleuren Wit
' Vingerveilig Ja
Lengte
13
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8.PANELEN COMPATIBEL OP APCO-THYSSEN

Vooraanzicht R12/R16

Vertanding: trap

~

Artikelnr R12/R16

Benaming Pan 40 compatibel op Thyssen/Apco/
Bremet

Dikte paneel +42mm

Staalversterking 30x1mm

Hoogte 510mm

Materiaal R12 =Staal
R16=alu

Plaat buitenzijde

Stucco, 4 lijnen

Plaat binnenzijde

R12=Stucco ral 9010, 5 lijnen
R16= alu brut stucco, 5 lijnen

Inter Door Line

Klein Frankrijkstraat 1

9600 Ronse

Uitzicht Gelijnd, 4 lijnen (100mm)

kleuren R12 =ral 9010
R16 = alu brut

Vingerveilig Nee

Lengte Op lengte verkrijgbaar tijdens productie.
Maximale lengte is 12200mm.
Voorraad lengte 6200mm
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Vooraanzicht R13/ R17

Inter Door Line

Klein Frankrijkstraat 1

9600 Ronse

Vertanding: trap

~

Artikelnr R13/R17
Benaming Pan 40 compatibel op
Thyssen/Apco/Bremet
Dikte paneel +42mm
Staalversterking 30x1mm
Hoogte 600mm
Materiaal R13 =staal
R17=alu brut

Plaat buitenzijde

Stucco, 5 lijnen

Plaat binnenzijde

R13=Stucco ral 9010, 5 lijnen
R17=alu brut stucco, 5 lijnen

Uitzicht Gelijnd, 5 lijnen (100mm)

kleuren R13 =ral 9010
R17=alu brut

Vingerveilig Nee

Lengte Op lengte verkrijgbaar tijdens
productie. Maximale lengte is
12200mm. Voorraad lengte
6200mm
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9.PANELEN COMPATIBEL OP HENDERSON

Vooraanzicht R19 Vertanding: trapezium

~

Artikelnr R19
Benaming Pan 40 compatibel op
Henderson
Dikte paneel +45mm
Staalversterking 30x1mm
Hoogte 550mm
Materiaal staal
Plaat buitenzijde Glad
Plaat binnenzijde Stucco ral 9010
Uitzicht Niet gelijnd
kleuren * ral 9002
Vingerveilig Nee
Lengte Std lengte 6100mm
10.PANELEN COMPATIBEL OP LINDAB
Vooraanzicht R20 Vertanding: trap

—

Artikelnr R20

Benaming Pan compatibel op Lindab

Dikte paneel +45mm

Staalversterking 30x1mm

Hoogte 500mm

Materiaal Alu

Plaat buitenzijde Stucco

Plaat binnenzijde | Stucco alu brut

Uitzicht Gelijnd

kleuren Alu brut

Vingerveilig Nee

Lengte Std lengte 6200mm
16
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11.PANELEN COMPATIBEL OP ADK

Vooraanzicht R22 Vertanding: trap

Artikelnr R22

Benaming Pan compatibel op Windsor — ADK
Dikte paneel 1+ 40mm
Staalversterking 30x1mm

Hoogte 600mm

Materiaal Alu

Plaat buitenzijde Stucco

Plaat binnenzijde | Stucco alu brut
Uitzicht Gelijnd

kleuren Alu brut
Vingerveilig Nee

Lengte Std lengte 6100mm

12.PANELEN COMPATIBEL OP EMG/OVERDOOR

Vooraanzicht R23/R24 Vertanding: trap

1 [1

Artikelnr R23/R24
Benaming Pan compatibel op EMG/Overdoor
Dikte paneel +45mm
Staalversterking 30x1mm
Hoogte 535mm
Materiaal R23= Staal
R24=alu
Plaat buitenzijde Stucco

Plaat binnenzijde

R23 = stucco ral 9010
R24 = alu brut stucco

Uitzicht Gelijnd
kleuren R23 =ral 9010
R24=alu brut
Vingerveilig Nee
Lengte Std lengte 6100mm
17
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13.PANELEN COMPATIBEL OP L-DOOR/WINDSOL

Tand

Vooraanzicht R41

Groef

Artikelnr R41

Benaming Pan compatibel op Alpha door,L-door
Dikte paneel +40mm

Staalversterking /

Hoogte 500mm

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde

Glad, verticaal gelijnd

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd

Uitzicht Verticaal gelijnd

kleuren Ral 9016p

Vingerveilig ja

Lengte Std lengte 6300mm
Vooraanzicht R42 Tand

Groef

Artikelnr R42

Benaming Pan compatibel op Alpha door,L-door
Dikte paneel +40mm

Staalversterking /

Hoogte 610mm

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde

Glad, verticaal gelijnd

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd

Uitzicht Verticaal gelijnd

kleuren Ral 9016p

Vingerveilig ja

Lengte Std lengte 6300mm
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Vooraanzicht R43 Tand

Groef

Artikelnr R43

Benaming Pan compatibel op Alpha door,L-door
Dikte paneel 1+ 40mm

Staalversterking /

Hoogte 555mm

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde

Glad, ribbing 8mm

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd

Uitzicht Ribbing 8mm

kleuren Ral 9016p

Vingerveilig ja

Lengte Std lengte 6300mm
Vooraanzicht R44 Tand

Artikelnr R44

Benaming Pan 40 compatibel op Alpha door

Dikte paneel +40mm

Staalversterking /

Hoogte 555mm

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde Glad, 1 lijn

Plaat binnenzijde | Stucco gelijnd

Uitzicht 1 lijn

kleuren Ral 9010

Vingerveilig ja

Lengte Std lengte 6300mm
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Vooraanzicht R47

Tand

Jid

Artikelnr R47

Benaming Pan 40 compatibel op Ldoor/Miba
Dikte paneel +40mm

Staalversterking /

Hoogte 610mm

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde

Stucco gelijnd

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd

Uitzicht

4 lijnen (101.7)

kleuren Ral 9010
-5 - Vingerveilig ja
Ua\ Lengte Std lengte 6300mm
t
Vooraanzicht V24 Tand Groef

i

Artikelnr V24

Benaming Pan 40 vingerveilig glad niet gelijnd
Dikte paneel +40mm

Staalversterking /

Hoogte 500 mm

Materiaal Staal glad

Plaat buitenzijde

Glad staal niet gelijnd

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd wit

Inter Door Line

Klein Frankrijkstraat 1

Uitzicht Volledig glad

kleuren Donkere eik

Vingerveilig Ja

Lengte Std lengte 6300mm
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Vooraanzicht V28

Tand

Nid

Groef

Artikelnr V28

Benaming Pan 40 vingerveilig glad niet gelijnd
Dikte paneel +40mm

Staalversterking /

Hoogte 500 mm

Materiaal Staal glad

Plaat buitenzijde

Glad staal niet gelijnd

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd wit

Uitzicht Volledig glad

kleuren gouden eik

Vingerveilig Ja

Lengte Std lengte 6300mm
Vooraanzicht V29 Tand Groef

Artikelnr V29

Benaming Pan 40 vingerveilig houtnerf gelijnd
Dikte paneel +40mm

Staalversterking /

Hoogte 500 mm

Materiaal Staal houtnerf

Plaat buitenzijde

Staal houtnerf gelijnd, 4 lijnen

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd wit

Uitzicht

houtnerf gelijnd (100mm)

Inter Door Line

Klein Frankrijkstraat 1

9600 Ronse

kleuren gouden eik

Vingerveilig Ja

Lengte Std lengte 6300mm
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Vooraanzicht V26

Tand

Artikelnr V26

Benaming Pan 40 vu zonder profilering
Dikte paneel +40mm

Staalversterking /

Hoogte 500mm

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde

Stucco zonder profilering

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd

Uitzicht

Stucco zonder lijnen, u groef waar 2
panelen op elkaar komen

kleuren Ral 9010

Vingerveilig ja

Lengte Std lengte 6300mm
Vooraanzicht V34 Tand Groef

Artikelnr V34

Benaming Pan 40 vu zonder profilering
Dikte paneel +40mm

Staalversterking /

Hoogte 610mm

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde

Stucco zonder profilering

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd

Uitzicht

Stucco zonder lijnen, u groef waar 2
panelen op elkaar komen

kleuren Ral 9010

Vingerveilig ja

Lengte Std lengte 6300mm
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Vooraanzicht V27

Tand

]

Groef

Artikelnr V27

Benaming Pan 40 VV zonder profilering
Dikte paneel +40mm

Staalversterking /

Hoogte 500mm

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde

Stucco niet gelijnd

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd

Uitzicht

Stucco niet gelijnd

kleuren Ral 9010

Vingerveilig ja

Lengte Std lengte 6300mm
Vooraanzicht V33 Tand Groef

]

Artikelnr V33

Benaming Pan 40 VV zonder profilering
Dikte paneel +40mm

Staalversterking /

Hoogte 610mm

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde

Stucco niet gelijnd

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd

Uitzicht

Stucco niet gelijnd

Inter Door Line

Klein Frankrijkstraat 1

9600 Ronse

kleuren Ral 9010

Vingerveilig ja

Lengte Std lengte 6300mm
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Vooraanzicht V11

Tand Groef
Artikelnr Vi1
Benaming Pan 40 vingerveilig glad niet gelijnd
Dikte paneel 1+ 40mm
Staalversterking /
Hoogte 610 mm
Materiaal Staal glad

Plaat buitenzijde

Glad staal niet gelijnd

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd

Uitzicht Volledig glad

kleuren Wit

Vingerveilig Ja

Lengte Std lengte 6300mm
Vooraanzicht V12 Tand Groef

Artikelnr V12

Benaming Pan 40 vingerveilig glad niet gelijnd

Dikte paneel 1+ 40mm

Staalversterking /

Hoogte 500 mm

Materiaal Staal glad

Inter Door Line

Klein Frankrijkstraat 1

9600 Ronse

Plaat buitenzijde

Glad staal niet gelijnd

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd

Uitzicht Volledig glad

kleuren Wit

Vingerveilig Ja

Lengte Std lengte 6300mm
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Vooraanzicht V9 Tand Groef
Artikelnr V9
Benaming Pan 40 vingerveilig cassette
Dikte paneel 1+ 40mm
Staalversterking /
Hoogte 500 mm
Materiaal Staal
Plaat buitenzijde Houtnerf
Plaat binnenzijde | Stucco gelijnd
Uitzicht Cassette
kleuren Wit
Vingerveilig Ja
Lengte Std lengte 2700mm
14.PANELEN COMPATIBEL OP L-DOOR
Vooraanzicht V31 Tand Groef
Artikelnr V31
Benaming Pan 40 vingerveilig zonder profilering
Dikte paneel 1+ 40mm
Staalversterking /
Hoogte 555 mm
Materiaal Staal
Plaat buitenzijde Houtnerf
Plaat binnenzijde | Stucco gelijnd wit
Uitzicht Niet gelijnd
kleuren Wit
Vingerveilig Ja
Lengte Std lengte 6300mm
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15.PANELEN COMPATIBEL OP IDL

Vooraanzicht V1

Tand

i

Groef

Artikelnr V1

Benaming Pan 40 vingerveilig V-V met 4 lijnen
Dikte paneel +42mm

Staalversterking 30x1mm

Hoogte 560 mm

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde Stucco

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd wit

Uitzicht

4 lijnen (112mm)

Kleuren Ral 9010
Vingerveilig Ja
Lengte Op lengte verkrijgbaar tijden productie,
Maximum lengte is 12200mm
Vooraanzicht V3 Tand Groef

i

Artikelnr V3

Benaming Pan 40 vingerveilig V-U met 4 lijnen
Dikte paneel +42mm

Staalversterking 30x1mm

Hoogte V3=560 mm (resid gebruik tot 15m?)
Materiaal Staal

Plaat buitenzijde

Stucco

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd wit

Uitzicht

4 brede lijnen

Inter Door Line

Klein Frankrijkstraat 1

9600 Ronse

Kleuren Ral 9010
Vingerveilig Ja
Lengte Op lengte verkrijgbaar tijden productie,
Maximum lengte is 12200mm
26

info@interdoorline.be

055/217156




Vooraanzicht 19

Tand

(7

Groef

Artikelnr 19

Benaming Pan 40 vingerveilig V-U met 4 lijnen
Dikte paneel +42mm

Staalversterking 30x1mm

Hoogte 510 mm industrieel gebruik
Materiaal Staal

Plaat buitenzijde Stucco

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd wit

Uitzicht

4 brede lijnen

Kleuren Ral 9010
Vingerveilig Ja
Lengte Op lengte verkrijgbaar tijden productie,

Maximum lengte is 12200mm

Vooraanzicht R12/R16

Vertanding: trap

~

Artikelnr R12/R16

Benaming Pan 40 compatibel op Thyssen/Apco/
Bremet

Dikte paneel +42mm

Staalversterking 30x1mm

Hoogte 510mm

Materiaal R12=staal
R16=alu

Plaat buitenzijde

Stucco, 4 lijnen

Plaat binnenzijde

R12 =Stucco ral 9010, 5 lijnen
R16= alu brut stucco, 5 lijnen

Inter Door Line

Klein Frankrijkstraat 1

Uitzicht Gelijnd, 4 lijnen (100mm)

kleuren R12 =ral 9010
R16 = alu brut

Vingerveilig Nee

Lengte Op lengte verkrijgbaar tijdens productie.
Maximale lengte is 12200mm.
Voorraad lengte 6200mm
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Vooraanzicht R13/R17

Vertanding: trap

~

Artikelnr R13/R17
Benaming Pan 40 compatibel op
Thyssen/Apco/Bremet
Dikte paneel +42mm
Staalversterking 30x1mm
Hoogte 600mm
Materiaal R13 =staal
R17=alu brut

Plaat buitenzijde

Stucco, 5 lijnen

Plaat binnenzijde

R13=Stucco ral 9010, 5 lijnen
R17=alu brut stucco, 5 lijnen

Uitzicht Gelijnd, 5 lijnen (100mm)
kleuren R13 =ral 9010
R17=alu brut
Vingerveilig Nee
Lengte Op lengte verkrijgbaar tijdens
productie. Maximale lengte is
12200mm. Voorraad lengte
6200mm. Min 100m
Vooraanzicht V16 Tand Groef
Artikelnr V16
Benaming Pan 40 vingerveilig glad 1mm
Dikte paneel +42mm
Staalversterking 30x1mm
Hoogte 560 mm
Materiaal Staal
Plaat buitenzijde Glad

Plaat binnenzijde

Stucco gelijnd wit

Klein Frankrijkstraat 1

Uitzicht Glad niet gelijnd
Kleuren primer
Vingerveilig Ja
Lengte Op lengte verkrijgbaar tijden productie,
Maximum lengte is 12200mm, min 100m
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Vooraanzicht V32

Tand

i

Groef

Artikelnr V32
Benaming Pan 40 vingerveilig 4 lijnen, binnen inox
Dikte paneel +42mm
Staalversterking 30x1mm
Hoogte 560 mm
Materiaal Buitenzijde staal, binnen inox
Plaat buitenzijde Stucco
Plaat binnenzijde | Inox gelijnd
Uitzicht 4 lijnen (112mm)
Kleuren Ral 9010
Vingerveilig Ja
Lengte Op lengte verkrijgbaar tijden productie,
Maximum lengte is 12200mm. Min 100m
Vooraanzicht 11/12 Tand:trap Groef
Artikelnr 11/12
Benaming Pan 50 planchette
Dikte paneel + 50mm
Staalversterking 30x1mm
Hoogte 497 mm
Materiaal Staal=I1
Alu=12
Plaat buitenzijde Stucco

Plaat binnenzijde

I1: Staal Stucco gelijnd wit

Inter Door Line

~ 12: Alu brut gelijnd

Uitzicht 4 lijnen

Kleuren Staal:9010
Alu: brut

Vingerveilig Nee

Lengte Op lengte verkrijgbaar tijden productie,
Maximum lengte is 12200mm
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Vooraanzicht 114/115

Tand
Artikelnr 114/115
Benaming Pan 50 ribbel
Dikte paneel + 50mm
Staalversterking 30x1mm
Hoogte 497 mm
Materiaal Staal=114
Alu=115
Plaat buitenzijde Stucco

Plaat binnenzijde

114: Staal Stucco gelijnd wit
115: Alu brut gelijnd

Uitzicht 4 lijnen

Kleuren Staal:9010
Alu: brut

Vingerveilig nee

Lengte Op lengte verkrijgbaar tijden productie,
Maximum lengte is 12200mm. Min 100m

Vooraanzicht 113 Tand Groef

Artikelnr 113

Benaming Pan 80 VV

Dikte paneel + 80mm

Staalversterking 30x1mm

Hoogte 510 mm (max 15m?)

Materiaal Staal

Plaat buitenzijde Stucco

Plaat binnenzijde | Staal Stucco gelijnd wit

Uitzicht 4 lijnen

Kleuren Ral 9010

Vingerveilig nee

Lengte Op lengte verkrijgbaar tijden productie,
Maximum lengte is 12200mm. Min 100m
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16.ROLLUIKPROFIELEN

P100
Artikelnr RP1 tot RP6
Benaming Rolluiklat type P100
Hoogte 105 mm
Materiaal Alu 1Imm brut=RP1
Alu 1.2mm brut = RP2
Alu 1.2mm ral 9010=RP3
Staal 0.8mm=RP4
Staal Imm=RP5
Staal 1.2mm=RP6
Dikte profiel +19mm
Kleuren Alu Brut
Alu ral 9010
Staal galva
Lengte 6300mm
P60
Artikelnr RP7/8
Benaming Rolluiklat type P60
Hoogte 60mm
Materiaal Alu Imm= RP7
Staal Imm=RP8
Dikte profiel t 14mm
Kleuren Alu Brut
Galva staal
Lengte 6300mm
ST50
Artikelnr RP9/10
Benaming Rolluiklat type ST50
Hoogte 100 mm
Materiaal Alu 1.2mm = RP9
Staal 1.2mm = RP10
Dikte profiel t25mm
Kleuren Alu Brut
Galva staal
Lengte 6300mm
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D25

Artikelnr RP11/12
Benaming Rolluiklat type D25
Hoogte 100 mm
Materiaal Alu 2x1mm = RP11
Staal 2x1mm = RP12
Dikte profiel +27mm
Kleuren Alu Brut
Staal galva
Lengte 6300mm
D20
Artikelnr D20
Benaming Rolluiklat type D20
Hoogte 103mm
Materiaal Alu 2x1.5mm gevuld met PU
schuim
Dikte profiel +20mm
Kleuren Brut
Lengte 6300mm
Iso77 .
. Artikelnr Iso77
Benaming Rolluiklat type Iso77
Hoogte 75mm
Materiaal 2x alu 0.5mm gevuld met PU
A schuim
' Dikte profiel +20mm
Kleuren Wit/bruin/beige/grijs/9001
Lengte 6300mm
D18 =
=) Artikelnr D18
Benaming Rolluiklat type D18
Hoogte 100mm
Materiaal Staal 0.5/0.4mm
d Dikte profiel +18mm
Kleuren Galva
gelakt ral 7016 of 9010
Lengte 6300mm
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VL140
] Artikelnr VL140
Benaming Rolluiklat type VL140
Hoogte 140 mm
Materiaal Staal 1mm
Dikte profiel +20mm
Kleuren Brut
Lengte Speciale producties minimaal
1000m
WANDPANELEN
Artikelnr R12/R16
Benaming woodgrain 510 kor
Dikte paneel +42mm

Staalversterking

Geen WANDPANEEL

Hoogte

510mm

Materiaal

Staal

Plaat buitenzijde

woodgrain, 4 lijnen

Plaat binnenzijde

wit, 4 lijnen

Uitzicht Gelijnd, 4 lijnen (100mm)
kleuren wit
Vingerveilig Nee
Lengte Op lengte verkrijgbaar tijdens productie.
Maximale lengte is 12200mm.
Voorraad lengte 6200mm
Prijs » 150 M2 =20 euro/m2 en afwerk en exclusief btw
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Klein Frankrijkstraat1 ~ 9600 Ronse

33

info@interdoorline.be 055/217156




34

Inter Door Line Klein Frankrijkstraat 1 9600 Ronse info@interdoorline.be 055/217156




